
CHODNIK

IST.TEREN

stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

dł. min 3,5 m

IST. ROWY TRAWIASTE
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI 

krawężnik betonowy  15x30 cm

stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

ŚCIEŻKA ROWEROWA
IST. ROWY TRAWIASTE

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

+0,03+0,04

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

obrzeże betonowe o wym.: 8x30cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

obrzeże betonowe o wym.: 8x30cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

obrzeże betonowe o wym.: 8x30cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

dł. min 3,5 m 1,5  m

2,5 m
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nż. Piotr Nowakimgr 

opracowania

Tytuł 

Branża

KONSTRUKCYJNE
PRZEKROJE 

DROGOWA

Obiekt

ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

PROJ-BUD Piotr Nowak

05.2018

Data

1:20

Skala

Rysunek nr 4b

Sprawdzający

nż. Andrzej Piaseckiimgr 

bez ograniczeń w specjalności drogowejbudowlanymi 

i kierowania robotami uprawnienia do projektowania 

Projektant

UP/0117/PWOD/11K

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

w specjalności uprawnienia budowlane do projektowania 

ABIT-II-7131-30/01

Borówno) - Strzelce Górne 

ścieżki rowerowej i chodnków na odcinku Aleksandrowo (obręb 

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu 

PRZEKRÓJ  E - E

stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

ŚCIEŻKA ROWEROWAISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI 

korytko ściekowe betonowe trójkątne o wymiarach
30x50x20/18 cm 
ława betonowa z oporem z betonu c12/15 gr. 15 cm

oś niwelety

1,85 m

IST. PAS ZIELENI

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

+0,05+0,06

obrzeże betonowe o wym.: 8x30cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

obrzeże betonowe o wym.: 8x30cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

2,5 m

1

oś niwelety

PRZEKRÓJ  D - D


